Priimyslova divize
brusné systémy

pro zpracovatele kov



3M rozsifilo stavajici fadu Prim é bruska 3M

5“, 6“, 3“ a 3“X 4“

pneumatickych orbitalnich L
brusek o dalSi pneumatické

naradi:

pfimé brusky, uhlové brusky -

Roloc™ systém a flexi brusky pro
déleni materialu.
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Vsechno naradi je konstruovano U h Iové bruska - ROIOCTM SyStém

tak, aby pfedevsim zvySovalo

bezpecnost obsluhy. i

Vykonny motor a robustni
konstrukce zvladaji bez problémil
vSechny aplikace brouseni,
finiSovani, Cisténi, odjehlovani
a fezani.

Toto naradi je na rukojetich
osazeno materialem Greptile™
zvysujicim ergonomii pouzivani
(adheze lidské ruky a madla),
redukujicim vibrace a hlavné
zvySujicim bezpeCi obsluhy.

U vSech brusek je mozné nastavit i
odvod vzduchu mimo obsluhu
a regulaci otacek.

VLASTNOSTI VYHODY PRINOSY

Kvalita 3M Ovérend znacka, technicky servis a poradenstvi Divéryhodnost systému

\/ykonnd konstrukce motoru Plisobivy pomér vaha/vjkon \Ijgsctgl\%ﬂ”\)ﬁgf:;n?nlzem naladd, 2vSeni produldivty,snieni doby
Kompletni 3M systém (nafadi, spotrebni materidl) Vhodné na vSechny aplikace (brousent, finiSovéni, Cisténi, odjehlovani a fezdni) | Jednoduchost a funkcnost systému pro vSechny operace
Greptile™ * \lybornd ergonomie drzeni Bezpecngjsi obsluha, méné (inavné

Robustni konstrukce ndradi \/ySsi Zivotnost USetreny Cas a naklady

Regionalni servisni partner Rychlé opravy, krat$f prostoje Snizeni nakladd, jistota

Mald hlava brusky a pfimé odsavani ** Zlep3end viditelnost brouSeného mista, odvod vzduchu mimo obsluhu ** Zjednodusuje préci, zvySuje kvalitu, pohodl obsluhy **

* 3M patetovany material zvySujici adhezi lidské ruky pfi drZeni. ZvySuje zejména bezpecnost a pohodli obsluhy.

**Tyké se uhlové brusky — Roloc systému.




Prima bruska 3M

Design a konstrukce 3M fady pneumatickych pfimych brusek efektivné zvlada

leSténi, brouSeni a odjehlovani jak plochych tak cylindrickych prvk.
Konstruovany ke snazSimu opracovani celé Skaly material(i (trubkové profily, plechy,

odlitky, Srouby, atd.)

Cislo modelu PN 25126 PN 25127 PN 25128 PN 25129
Popis Pfima bruska 3M Pfima bruska 3M Pfima bruska 3M Pfima bruska 3M
Ot./min 20000 18000 12000 8000

Viykon motoru HP (W) 1(746) 1(746) 1(746) 1(746)
Hmotnost (kg) 0,77 0,77 0,93 0,93

Délka (mm) 196 196 254 254

Vy$ka (mm) 76,2 76,2 81,2 81,2

Priimér stopky néstroje (mm) 6 6 6 6

Uhlova bruska - Roloc™ systém

Design hlavy se sklonem 97° pfispiva k vyrazné lepSi ergonomii a umoZziuje

lepSi viditelnost opracovavaného mista.

Snazs8i manipulace a prednosti jako lehka vaha a kompaktni design zarucuji

méné vibraci a zlepSuji tak pohodli obsluhy.

Cislo modelu PN 25123 PN 25124 PN 25125

Popis Uhlové bruska - Roloc™ systém | Uhlové bruska - Roloc™ systém Uhlové bruska - Roloc™ systém
Primér a typ podioZ. talife 2" Roloc™ tvrdy PN 88746 2" Roloc™ tvrdy PN 88746 3" Roloc™ trdy PN 45091
Ot./min 20000 20000 15000

Vijkon motoru HP (W) 033 (246) 05 (379 1(746)

Hmotnost (kg) 0,49 0,58 0,89

Vygka (mm) 635 699 826

Priimér stopky néstroje (mm) 6 6 6

Flexi bruska pro déleni kovu

Jsou konstruovany ke snazS$imu opracovani celé Skaly materialdl

(trubkové profily, plechy, odlitky, Srouby, atd.)
Skala flexi nafadi umozriuje pouziti fezacich kotoutil o priméru 75-150 mm.

Cislo modelu PN 20233 PN 20234 PN 20243 PN 20235 PN 20236

Popis Flexi bruska pro déleni kov | Flexi bruska pro déleni kovii | Flexi bruska pro déleni kovii | Flexi bruska pro déleni kovd | Flexi bruska pro déleni kovii
Ot./min 25000 20000 12000 12000 10000

Vykon motoru HP (W) 1(746) 1(746) 1(746) 1(746) 1(746)

Hmotnost (kg) 095 1,02 1,49 1,57 1,67

Délka (mm) 196 196 222 222 222

VySka (mm) 76,2 825 133 133 133

Boéni rukojet ne ne ano ano ano
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